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SDB-Nr. : 501659

V003.0

TEROSON SE 2000 MF all colours known as Terostat 2000 MF all iiberarbeitet am: 25.08.2017
colours Druckdatum: 19.03.2018

Ersetzt VVersion vom: 03.03.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
TEROSON SE 2000 MF all colours known as Terostat 2000 MF all colours

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Abdichtung
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Disseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (211) 7970
Fax-Nr.: +49 (211) 798 4008

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

Weitere Informationen sind bei Giftinformationszentralen verfligbar.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefahrlich gemé&R Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

| IDer Stoff oder das Gemisch ist nicht gefahrlich gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Sicherheitshinweis: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P271 Nur im Freien oder in gut bellifteten R&umen verwenden.

2.3. Sonstige Gefahren
Waéhrend der Aushartung Abspaltung von Methanol.
Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Abdichtung

Basisstoffe der Zubereitung:
Silanterminiertes Polymer

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

| IEnthélt keine gefahrlichen Inhaltsstoffe oberhalb der Grenzwerte der EG-Verordnung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:
Spilung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Spililung unter flieBendem Wasser, ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Splilung der Mundhéhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf &arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
5.3. Hinweise flr die Brandbek&mpfung

Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausristung tragen.

Fur ausreichende Be- und Entliftung sorgen.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
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6.2. Umweltschutzmanahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Ruckhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Avrbeitsraume ausreichend luften.

Haut- und Augenkontakt vermeiden

HygienemaRnahmen:

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
Fir gute Be- und Entliiftung sorgen.

Kuhl und frostfrei lagern.

Empfohlene Lagertemperatur 5 bis 25°C.
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Abdichtung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu uiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fur
Deutschland
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m? Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Methanol 200 260 Tagesmittelwert Indikativ ECTLV
67-56-1
[METHANOL]
Methanol Hautbezeichnung: Hautresorptiv TRGS 900
67-56-1
[METHANOL]
Methanol 200 270 AGW: 4 TRGS 900
67-56-1 Falls die AGW- und BGW-
[METHANOL] Werte eingehalten werden,
sollte keine Fruchtschadigung
vorliegen (siehe Nummer 2.7).
Methanol Kategorie flr Kategorie 1I: Resorptiv TRGS 900
67-56-1 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[METHANOL]
Titandioxid 1,25 AGW: TRGS 900
13463-67-7
[ALLGEMEINER STAUBGRENZWERT,
ALVEOLENGANGIGE FRAKTION]
Titandioxid 10 AGW: 2 TRGS 900
13463-67-7
[ALLGEMEINER STAUBGRENZWERT,
EINATEMBARE FRAKTION]
Titandioxid Kategorie flr Kategorie 1I: Resorptiv TRGS 900
13463-67-7 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[ALLGEMEINER STAUBGRENZWERT,
EINATEMBARE FRAKTION]
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Biologischer Grenzwert (BGW):

Inhaltstsoff [Regulierte Parameter [Untersuchungs | Probenahmezeitpunkt [Konz. Grundlage des |Bemerkung [Zusatzinformation

Stoffgruppe] material Grenzwertes

Methanol Methanol Urin Probenahmezeitpunkt: |30 mg/I DE BGW

67-56-1 bei Langzeitexposition,

[METHANOL] nach mehreren

vorangegangenen
Schichten,
Expositionsende, bzw.
Schichtende.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:

Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.

Filter : AX (EN 14387)

Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:
Nicht erforderlich.

Augenschutz:
Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen
Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt
Erstarrungstemperatur
Siedebeginn
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entzindbarkeit
Explosionsgrenzen
Dampfdruck
Relative Dampfdichte:
Dichte

(20 °C (68 °F))
Schiittdichte
Ldéslichkeit
Ldéslichkeit qualitativ

(23 °C (73.4 °F); Lsm.: Wasser)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositét
Viskositét (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften
Festkdrpergehalt

(105 °C)

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

und chemischen Eigenschaften

Feststoff

pastos

verschieden, je nach

Einfarbung

charakteristisch

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
1,50 g/lcm3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
teilweise I6slich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
98 %
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitéat
Keine bekannt bei bestimmungsgemé&Rer VVerwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemé&Rer VVerwendung.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Waéhrend der Aushartung Abspaltung von Methanol.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Bei sachgemalem Umgang und bestimmungsgemaRer Verwendung sind nach unserer Kenntnis keine gesundheitlich nachteiligen
Wirkungen des Produktes zu erwarten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Keine Daten vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Entsorgung des Produktes:

Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufiihren.

Abfallschliissel

080410

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Besondere VorsichtsmafRnahmen fur den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Massengutbeférderung gemaR Anhang I1 des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das

Gemisch

VOC-Gehalt 0,00 %
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung

CH)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale VVorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK:

WGK:

1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )

Einstufung nach Mischungsregel

WGK =1, schwach wassergefédhrdendes Gemisch. Einstufung nach der
Mischungsregel gemaR Anhang 1, Nummer 5.2 der AwSV vom 18. April 2017.

Lagerklasse gemaR TRGS 510: 11
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.

Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



